


1 企业基本情况 

企业名称 艾默生环境优化技术（苏州）有限公司流体控制器分公司 

法人代表 Sandeep 
Sankarankutty Nair 联系人 杨珍珍 

联系电话 18901542033 邮箱地址 jeny.yang@emerson.com 

企业地址 苏州工业园区龙潭路 35 号 

占地面积 9354.36 平方米 行业类别

及代号 
泵、阀门、压缩机及类似机械

制造 C344 

成立时间 2002 年 7 月 4 日 最新改扩

建时间 2019 年 

监测采样日

期 2020 年 11 月 10 日 检测单位 中新苏州工业园区清城环境发

展有限公司 

地块权属 
自有土地 

租赁厂房 
监测类型 

首次监测 

再次监测 

重点企业类

型 

1. 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业纳入

排污许可重点管理企业 

2. 有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业 

3. 年产生危险废物100吨以上的企业事业单位 

4. 持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的

企业事业单位 

5. 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含已封

场的垃圾填埋场 

6. 三年内发生较大及以上突发固体废物、危险废物和地下水环境

污染事件，或者因土壤环境污染问题造成重大社会影响的企业

事业单位 

7. 其他 

地下水利用 是  否 周边有农田 是   否 

周边地表 
名称：青秋浦           方位：W        离厂界最近距离：639m 

名称：中央河          方位：S       离厂界最近距离：196m 
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水体 名称：友谊河          方位：NE       离厂界最近距离：799m 

名称：园区29号河      方位：W       离厂界最近距离：603m 

周边敏感 

目标 
名称：青年公社        方位：S       离厂界最近距离：292m 

2 企业生产及设施情况 

2.1 工程组成表 
项目

组成 
建设内容 位置 内容与规模 备注 

主体

工程 

办公楼 厂区西南侧 占地 3420m2 / 

热泵车间 办公楼东侧 占地 3600 m2 / 

生产车间 厂区西南侧 占地 4052m2 
4#楼一层、二

层、5#楼一层 

储运

工程 

原料仓库 生产车间北侧 占地面积约 1020m2 / 

备件仓库 生产车间内东北角 占地面积约 65m2 / 

成品仓库 生产车间内 占地面积约 280m2 / 

包材仓库 生产车间北侧 占地面积约 70m2 / 

公用

工程 

给水系统 / 由市政供水，15187t/a / 

排水系统 / 市政管网，20250t/a / 

供电系统 / 园区供电站供电，2430 万度/年 / 

天然气 / 燃气公司供气，12.5 万立方米 / 

液化石油气 / 12t/a / 

纯水机 厂区西侧 3t/h / 

氨气站 厂区西侧 占地面积约 118m2 / 
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项目

组成 
建设内容 位置 内容与规模 备注 

氨分解站 厂区西侧 占地面积约 43m2 / 

综合气站 厂区西侧 占地面积约 45m2 / 

CUD 实验室 生产车间内东北角 占地面积约 72m2 / 

热房 厂区西侧 占地面积约 10m2 / 

LPG 站 厂区西南侧 占地面积约 10m2 / 

绿化 / 1450m2，依托全厂绿化 / 

辅助

工程 

天燃气调压站 厂区东北角 占地面积约 15m2 / 

消防泵房 厂区东侧 占地面积约 35m2 / 

叉车电瓶充电间 生产车间东侧 占地面积约 25m2 / 

空压机房 生产车间东侧 占地面积约 230m2 / 

环保

工程 

废气处理 

4#楼东面 2 楼平台 滤筒除尘器+15m 排气筒 / 

5#楼 
低温等离子+活性炭吸附装置 

+15m 排气筒 
/ 

4#楼 
低温等离子+活性炭吸附装置 

+15m 排气筒 
/ 

废水处理 4#楼生产车间西侧 
清洗废水委托有资质单位处理；

水检废水、 纯水制备废水、生

活污水纳入污水管网 
/ 

一般固废存放处 
5#楼生产车间东南

侧 
占地面积约 30m2；存放全厂一般

固废 
/ 

危废仓库 厂区东侧 
占地面积约 18m2；存放全厂危险

废物 
/ 
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2.2 原辅材料、燃料油品及产品一览表 

名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

冷凝

机组 

吸气管 100000 个 20/包 固态 500t 仓库 

后支架 50000 个 200/包 固态 50t 仓库 

后下盖板 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

后上盖板 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

右前支架 50000 个 200/包 固态 500t 仓库 

右冷凝器出口管 50000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

右冷凝器 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

压缩机 100000 个 10/包 固态 500t 仓库 

压控管组件 50000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

单向阀管路组件 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

前下盖板 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

前上盖板 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

分离器支架 50000 个 200/包 固态 500t 仓库 

出液口温度 传感

器 
50000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

冷凝器进气管 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

冷凝器网罩 50000 个 50/包 固态 500t 仓库 

储液罐进液管路 50000 个 20/包 固态 500t 仓库 

储液罐 50000 个 10/包 固态 500t 仓库 

低压转换器 50000 个 200/包 固态 500t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

中部支架 50000 个 200/包 固态 500t 仓库 

热泵 
机组 

高压转换器 33000 个 200/包 固态 4000t 仓库 

高压控制器 33000 个 200/包 固态 4000t 仓库 

风扇组件 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

采压管组件 33000 个 500/包 固态 4000t 仓库 

进液口温度 传感

器 
33000 个 200/包 固态 2000t 仓库 

过线环 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

线束固定支架 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

管夹 429000 个 500/包 固态 1000t 仓库 

电磁阀线圈 66000 个 100/包 固态 2000t 仓库 

电磁阀管路组件 33000 个 100/包 固态 2000t 仓库 

电磁阀 33000 个 100/包 固态 2000t 仓库 

电控箱盖板 33000 个 50/包 固态 1000t 仓库 

电控箱 33000 个 50/包 固态 1000t 仓库 

电子膨胀阀线圈 33000 个 200/包 固态 2000t 仓库 

环温传感器盖板 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

环温传感器支架 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

环境温度传感器 33000 个 200/包 固态 2000t 仓库 

液路干燥器 33000 个 50/包 固态 1000t 仓库 

油路干燥器 33000 个 50/包 固态 1000t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

油分离器进口连 
接管 

33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

油分离器-过滤 器

管路组件 
33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

油分离器出口连 
接管路 

33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

油分离器 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

油位控制器 33000 个 10/包 固态 500t 仓库 

气液分离器 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

板换管路组件 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

板换电磁阀支架 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

板换固定支架 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

板换固定夹 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

支架 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

排气管合并组件 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

排气管 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

排气温度传感器吸

气管 
66000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

截止阀盖板 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

截止阀-气液分离器

管路 
33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

底盘 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

干燥器夹 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

左前支架 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

左冷凝器出口管 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

左冷凝器 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

回油管组件 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

吸气管合并组件 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

吸气管 66000 个 20/包 固态 500t 仓库 

后支架 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

后下盖板 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

后上盖板 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

右前支架 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

右冷凝器出口管 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

右冷凝器 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

压缩机 66000 个 10/包 固态 500t 仓库 

压控管组件 33000 个 20/包 固态 1000t 仓库 

单向阀管路组件 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

前下盖板 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

前上盖板 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

分离器支架 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

出液口温度传感器 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

冷凝器进气管 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

冷凝器网罩 33000 个 50/包 固态 500t 仓库 

储液罐进液管路 33000 个 20/包 固态 500t 仓库 

储液罐 33000 个 10/包 固态 500t 仓库 

低压转换器 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

中部支架 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

水压传感器 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

水路板换 33000 个 50/包 固态 500t 仓库 

水泵 33000 个 10/包 固态 100t 仓库 

水箱 33000 个 10/包 固态 100t 仓库 

水路进管 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

水路出管 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

水路手阀 33000 个 200/包 固态 500t 仓库 

水路板换接管-1 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

水路板换接管-2 33000 个 200/包 固态 1000t 仓库 

电子 
膨胀 
阀 

阀体成品 110000 个 500/箱 固态 10000t 仓库 

O 形圈 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

下堵头 110000 个 500/箱 固态 10000t 仓库 

CR 环保护罩 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

下衬套 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

滑环 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

弹簧导杆成品 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

磁环 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

壳管 110000 个 500/箱 固态 10000t 仓库 

主轴 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

顶盖 110000 个 500/箱 固态 10000t 仓库 

主轴止动螺丝 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

轴承止动螺丝 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

轴承 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

上堵头 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

阀针 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

密封圈 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

密封圈保护罩 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

调整垫圈 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

阀针衬套 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

CR 环 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

向导销 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

定子 110000 个 500/箱 固态 10000t 仓库 

螺帽 110000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

热力 
膨胀 
阀 

顶盖 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

阀针 1100000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

铜管 4400000 个 500/包 固态 80000t 仓库 

铜体 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

连接器 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

调节螺母 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

调节杆 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

膜片 1100000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 

缓冲板 1100000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 

滤网 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

毛细管 1100000 个 10000/包 固态 20000t 仓库 

支撑 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

感温包铜管 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

弹簧导向块 2200000 个 500/包 固态 40000t 仓库 

堵头 1100000 个 500/包 固态 20000t 仓库 

垫片 1100000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 

卡环 1100000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 

O 形圈 1100000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 

密封圈 1100000 个 2000/包 固态 20000t 仓库 

油分 
离器 

螺纹接口 160000 个 300/包 固态 5000t 仓库 

顶盖 160000 个 50/包 固态 1000t 仓库 

铜体 160000 个 50/包 固态 1000t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

滤网 320000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

回油管 160000 个 500/包 固态 10000t 仓库 

阀座 160000 个 500/包 固态 10000t 仓库 

阀针 160000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

铆钉 320000 个 1000/包 固态 20000t 仓库 

浮球 160000 个 100/包 固态 5000t 仓库 

底盖 160000 个 50/包 固态 1000t 仓库 

干燥 
过滤 
器 

螺纹接口 2000000 个 100/包 固态 5000t 仓库 

顶盖 1000000 个 100/包 固态 5000t 仓库 

铜体 2000000 个 500/包 固态 10000t 仓库 

滤网 1000000 个 1000/包 固态 10000t 仓库 

回油管 1000000 个 200/包 固态 5000t 仓库 

阀座 150000kg 50kg/包 固态 10000kg 仓库 

阀针 3000000 个 100/包 固态 10000t 仓库 

铆钉 2000000 个 100/包 固态 5000t 仓库 

浮球 1000000 个 100/包 固态 5000t 仓库 

底盖 2000000 个 500/包 固态 10000t 仓库 

湿度 
指示 
器 

指示镜 250000 个 2000 件/包 固态 30000t 仓库 

密封圈 250000 个 2000 件/包 固态 30000t 仓库 

铜体 250000 个 500 件/箱 固态 5000t 仓库 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

铜管 500000 个 500 件/箱 固态 5000t 仓库 

辅料 

液化石油气* 12t/a 50kg/瓶 气态 1.25t 危化品仓库 

天然气 125000m3 天然气 气态 / 
天然气调压

站 

清洗剂 7t/a 25kg/桶 液态 0.6t/a 
EMT 防爆

柜 

脱脂剂 1.35t/a 25kg/桶 液态 0.07t/a 
EMT 防爆

柜 

助剂 2t/a 25kg/桶 液态 0.176t/a 
EMT 防爆

柜 

塑粉 15t/a 20kg/盒 固态 0.2t/a 
EMT 防爆

柜 

液氨** 55t/a 200kg/瓶 液态 0.6t/a 氨气站 

焊丝 55t/a 20kg/盘 固态 2t/a 原材料仓库 

焊环 8t/a 200kg/盘 固态 1t/a 原材料仓库 

助焊剂 8t/a 500g/瓶 液态 0.5t/a 原材料仓库 

氩、二氧化碳 混合

气 
315m3 40L/瓶 液态 0.8m3 综合气站 

氮气 84m3 40L/瓶 气态 1.6m3 综合气站 

氩气 359m3 40L/瓶 气态 2.4m3 综合气站 

氧气 420m3 40L/瓶 气态 2.4m3 综合气站 

氦气 104m3 60L/瓶 气态 4m3 综合气站 

氦氮混合气 40m3 60L/瓶 气态 1.28m3 综合气站 
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名称 年消耗/产生量 包装 形态 最大储量 储存位置 

变性酒精 5t/a 6GL/桶 液态 1t/a 
EMT 防爆

柜 

冷冻油 40t/a 20L/桶 液态 10t/a 原料仓库 

切削液 0.32t/a 18L/桶 液态 0.04t/a 
EMT 防爆

柜 

氦气、二氧化碳混

合气 
3.5m3 40L/瓶 气态 0.25m3 综合气站 

氯化钠 0.1t/a 500g/瓶 固态 0.02t/a 
EMT 防爆

柜 

冷媒 43.2t/a 100g/瓶 液态 1t/a 热房 

干燥过滤器 100 万个 / 固态 / 仓库 

冷凝机组 5 万台 / 固态 / 仓库 

热力膨胀阀 110 万个 / 固态 / 仓库 

油分离器 16 万个 / 固态 / 仓库 

电子膨胀阀 11 万个 / 固态 / 仓库 

视液镜 25 万个 / 固态 / 仓库 

热泵机组 3.3 万个 / 固态 / 仓库 

水（吨/年） 15187 / / / / 

电（千瓦时/年） 1000 万 / / / / 

燃气（标立方米/年） 90338 / / / / 

注：项目部分工艺热度要求较高，需要用液化石油气作为燃料，液化石油气采用外购瓶

装，由苏州燃气贸易公司提供； 
**部分工艺热度要求较低，需要用氢气作为燃料保护部件。 
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2.3 废水有毒有害物质一览表 

废水污染源 废水污染物 产生浓度 排放浓度 

总排口 

pH 值 / 7.11（无量纲） 

悬浮物 / 10mg/L 

化学需氧量 / 47mg/L 

五日生化需氧量 / 18.8mg/L 

动植物油 / 1.37mg/L 

氨氮 / 9.56 mg/L 

总磷 / 0.86mg/L 

总氮 / 9.96mg/L 

 

2.4 固体废物一览表 

序号 固废名称 固废类别/危废代码 产生量 暂存地点 

1 废焊丝 / 0.5 t/a 一般固废仓库 

2 废包装材料 / 0.8 t/a 一般固废仓库 

3 边角料 / 5 t/a 一般固废仓库 

4 次品 / 2 t/a 一般固废仓库 

5 生活垃圾 99 6 t/a 垃圾车 

6 清洗废水 HW17/336-064-17 200 t/a 废液储罐 

7 废切屑液 HW09/900-006-09 0.1 t/a 危废仓库 

8 
沾染化学品的废弃

物 
HW49/900-041-49 1t/a 危废仓库 
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序号 固废名称 固废类别/危废代码 产生量 暂存地点 

9 废冷冻油 HW08/900-249-08 0.8 t/a 危废仓库 

10 废活性炭 HW49/900-041-49 1 t/a 危废仓库 

11 废助焊剂 HW09/900-007-09 0.1 t/a 危废仓库 

12 废包装桶 HW49/900-046-49 500 只/a 危废仓库 

13 变性酒精 HW06/900-404-06 3 t/a 危废仓库 

14 含汞灯管 HW29/900-023-29 0.1 t/a 危废仓库 

15 塑粉 HW12/900-250-12 2 t/a 危废仓库 

     

     

     

 

2.5 其他生产工艺流程说明 

生 产 工 艺

流程 

 
1. 空调和冷冻机零部件生产工艺： 

工艺流程如下图所示： 

 
图1 空调和冷冻机零部件等产品生产工艺流程图 

 

 

 

2. 干燥过滤器生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 
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图2 干燥过滤器生产工艺流程图 

 

3. 冷凝机组生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 

 

图3 冷凝机组生产工艺流程图 
 

4. 热力膨胀阀-阀芯组装生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 

 

图4 热力膨胀阀-阀芯生产工艺流程图 
 

5. 热力膨胀阀-AB 阀生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 
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图5 热力膨胀阀-AB 阀生产流程图 

 
6. 热力膨胀阀-T 阀： 

生产工艺流程图如图所示： 

 
图6 热力膨胀阀生产工艺流程图 

 
7. 热力膨胀阀-TAE 阀生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 
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图7 粉剂清洗剂生产工艺流程图 

 
8. 油分离器生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 

 
图8 油分离器生产工艺流程图 

 
9. 电子膨胀阀生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 
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图9 电子膨胀阀生产工艺流程图 

 
10. 视镜液生产工艺流程： 

生产工艺流程图如图所示： 

 
图10 视镜液生产工艺流程图 

 
 
 
 
 

废气污染

物 

 
 
 
 
 
产生的工业废气主要为氨气，焊接烟尘，喷塑废气，磨削、激

光打标粉尘，燃料废气，甲醇废气。废气污染物包括：烟尘、非甲

烷总烃、粉尘、二氧化硫、氮氧化物、甲醇、乙醇及颗粒物。焊接

及燃料废气由集气罩、布袋除尘器处理后，通过 15m 排气筒 H1 进

行排放；喷塑及功能测试废气经低温等离子及活性炭吸附装置进行

处理，通过 15m 排气筒 H2 进行排放；磨削、激光打标粉尘经集气

罩、布袋除尘器处理后，通过 15m 排气筒 H3 进行排放。 
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地下设施

情况 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本企业存在液化石油气、天然气的地下管线，无工业废水地下

管线或储罐。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

污染事故

情况 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本企业未发生过环境污染事故。 
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3 地层分布与水文地质 

地面覆盖情况 硬化   非硬化 外来填土情况 是   否 

地层分布情况 

1. 土层：杂填土              层底埋深：0.9~2.4m 

2. 土层：粉质粘土            层底埋深：2.1~3.3m 

3. 土层：淤泥质粉质粘土      层底埋深：4.1~7.7m 

4. 土层：粉质粘土            层底埋深：7.0~9.9m 

5. 土层：粉质粘土            层底埋深：9.0~11.5m 

6. 土层：粉质粘土            层底埋深：13.3~15.4m 

7. 土层：粉砂                层底埋深：17.2~22.7m 

8. 土层：粉质粘土            层底埋深：21.6~22.8m 

地下水埋深 1.99~2.22m 地下水流向 自西南向东北 

4 前期土壤地下水调查监测结果回顾 

土壤监测 开展   未开展 监测时间 2019年11月26日 

超标情况 超标   未超标 超标原因 / 

土壤监测结果汇总： 
 

本次调查场地内土壤样品中共检出因子为9项，为pH、氟化物、6项重金

属（砷、汞、铅、镉、铜、镍）和总石油烃。场地土壤样品的pH值范围为7.97~8.75，

场地整体呈弱碱性；其余检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险

管控标准》（GB36600-2018）第Ⅱ类用地筛选值及《北京市场地土壤环境风

险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值。场地内其他重金

属、VOCs及SVOCs检测项均未检出。  
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地下水监测 开展   未开展 监测时间 2019年11月29日 

超标情况 超标   未超标 超标原因 / 

地下水监测结果汇总： 

 

本次调查场地内4个点位的地下水样品中，共检出7项。样品中主要检出项

为pH、4项重金属（砷、汞、镉、铅）、氟化物和TPH，其检出值均满足《地

下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准限值及荷兰地下水干预值《Soil 
Remediation Circular 2013: Dutch Intervention Values》的选用标准限值要求中规

定的限值要求。场地内其他重金属、VOCs、SVOCs检测项目均未检出。 
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5 重点设施与重点区域识别 

5.1 重点设施信息记录表 
序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

1 液氨站 液氨充装 暂无 是 MW1 
31.331310°N 

120.795707°E 
1.液氨 pH pH 泄漏 

2 氨分解站 

氨发生分

解成氢氮

混合气体 

暂无 是 MW1 
31.331310°N 

120.795707°E 
1.氨 pH pH 泄漏 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

3 热房 
冷媒储存

输送区 
暂无 是 MW4 

31.330896°N 

120.795799°E 

1.冷媒（丙烷、

二氟乙烷、异

丁烷） 

氟化物、

VOCs 

氟化物、

VOCs 
泄漏 

4 LPG站 

充装车用

液化石油

气的区域 

暂无 是 MW10 
31.330199°N 

120.797226°E 

1. 液化石油

气（丙烷、丙

烯、丁烷、丁

烯等） 

2. 天然气 

VOCs、

SVOCs、TPH 

VOCs、

SVOCs、TPH 
泄漏 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

5 清洗机 

进行工件

表面清洗

的设备 

暂无 是 SB9 
31.330130°N 

120.796504°E 
1.清洗废水 

1.清洗剂 

2.防锈剂 

VOCs、

SVOCs、pH 
泄漏 

6 
粉房/粉尘除尘

器 

把含易燃

易爆粉尘

气体吸进

防爆除尘

器内过滤

后排放 

暂无 是 SB2 
31.330208°N 

120.796874°E 

1.焊接烟尘，

喷塑废气，磨

削、激光打标 

粉尘 

VOCs、

SVOCs 

VOCs、

SVOCs 
泄漏 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

7 危废仓库 
危险废物

储存 
暂无 是 MW3 

31.331736°N 

120.796788°E 

1.废切屑液 

2.沾染化学品

的废弃物 

3.废冷冻油 

4.废活性炭 

5.废助焊剂 

6.废包装桶 

7.变性酒精 

8.含汞灯管 

9.塑粉 

汞、TPH、pH、

VOCs、

SVOCs 

汞、TPH、

pH、VOCs、

SVOCs 

泄漏 

8 备件仓库 

生产过程

即将使用

的原辅料

临时储存

区 

暂无 是 SB6 
31.330786°N 

120.796455°E 

1.清洗剂

（10-30%脂

肪胺、10-30%

无机酸、

1-10%己酸

等） 

2.脱脂剂

（20-30%氢

氧化 钾、

1-10%长链 

酯、1-10%非

离子 表面活

性剂等） 

3.助剂（8-14%

pH、重金属、

VOCs、

SVOCs、TPH 

pH、重金属、

VOCs、

SVOCs、TPH 

泄漏 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

合成油、

45-65%溶剂、

29-35% 

阻燃剂等） 

4.机油、润滑

油、冷冻油、

切削液、酒精 

5.各类零件及

金属材料 

9 原料仓库 
原料存储

区 
暂无 是 SB8 

31.331129°N 

120.796785°E 

1.机械维修中

使用的机油、

润滑油 

2.各类零件及

金属材料 

重金属、TPH 重金属、TPH 泄漏 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

10 废水储罐 

储存生产

废水的储

罐 

暂无 是 MW7 
31.330424°N 

120.795945°E 

1.生产过程产

生的清洗废水 

VOCs、

SVOCs、 

pH、TPH、氟

化物 

VOCs、

SVOCs、 

pH、TPH、

氟化物 

泄漏 

11 柴油储罐 柴油储存 暂无 是 SB5 
31.330870°N 

120.797037°E 
1.柴油 TPH TPH 泄漏 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有害

物质清单 
关注污染物 

重点关注污

染物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

12 废气治理设施 

进行废气

治理的设

施 

暂无 是 SB2 
31.330208°N 

120.796874°E 

1.氨气 

2.焊接烟尘 

3.喷塑废气 

4.磨削、激光

打标粉尘、燃

料废气 

VOCs、

SVOCs 

VOCs、

SVOCs 
沉降 

注：仅在识别为重点设施情况下才需填写点位号、坐标、涉及有毒有害物质清单、关注污染物、重点关注污染物及可能的迁移途径（沉降、泄漏、淋滤等）信息。 
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5.2 重点区域信息记录表 
序

号 
重点区域名称 折点号 坐标 区域内重点设施 涉及有毒有害物质清单 关注污染物 

重点关注 

污染物 

可能的迁移途径 

（沉降、泄漏、淋滤等） 

1 4#楼生产车间 

A1 
31.330741°N 

120.796002°E 

废水储罐、备件仓

库、清洗机、粉房/

粉尘除尘器 

1.生产过程产生的清洗

废水 

2.清洗剂（10-30%脂肪

胺、10-30%无机酸、

1-10%己酸等） 

3.脱脂剂（20-30%氢氧化 

钾、1-10%长链 

酯、1-10%非离子 表面活

性剂等） 

4.助剂（8-14%合成油、

45-65%溶剂、29-35% 

阻燃剂等） 

5.机油、润滑油、冷冻油、

切削液、酒精 

6.各类零件及金属材料 

7.焊接烟尘，喷塑废气，

磨削、激光打标 

粉尘 

VOCs、重金

属、SVOCs、 

pH、TPH、氟

化物 

VOCs、重金

属、SVOCs、 

pH、TPH、氟

化物 

泄漏、沉降 

A2 
31.330875°N 

120.796592°E 

A3 
31.330296°N 

120.796785°E 

A4 
31.330178°N 

120.796179°E 

2 5#楼生产车间 B1 
31.330865°N 

120.796748°E 

柴油储罐、LPG 站、

废气治理设施 

1.柴油 

2.液化石油气（丙烷、丙

VOCs、

SVOCs、TPH 

VOCs、

SVOCs、TPH 
泄漏、沉降 
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序

号 
重点区域名称 折点号 坐标 区域内重点设施 涉及有毒有害物质清单 关注污染物 

重点关注 

污染物 

可能的迁移途径 

（沉降、泄漏、淋滤等） 

B2 
31.330940°N 

120.796957°E 

烯、丁烷、丁烯等） 

3.天然气 

4.氨气 

5.焊接烟尘 

6.喷塑废气 

7.磨削、激光打标粉尘、

燃料废气 

B3 
31.330382°N 

120.797118°E 

B4 
31.330344°N 

120.796882°E 

3 氨分解站 

C1 
31.331546°N 

120.795721°E 

液氨站、氨分解站 1.氨 pH pH 泄漏 

C2 
31.331562°N 

120.795793°E 

C3 
31.331114°N 

120.795916°E 

C4 
31.331101°N 

120.795855°E 

4 原料仓库 

D1 
31.331042°N 

120.796144°E 
原料仓库 

1.机械维修中使用的机

油、润滑油 

2.各类零件及金属材料 

重金属、TPH 重金属、TPH 泄漏 

D2 
31.331184°N 

120.796769°E 
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序

号 
重点区域名称 折点号 坐标 区域内重点设施 涉及有毒有害物质清单 关注污染物 

重点关注 

污染物 

可能的迁移途径 

（沉降、泄漏、淋滤等） 

D3 
31.330999°N 

120.796828°E 

D4 
31.330865°N 

120.796201°E 

5 热房 

E1 
31.330884°N 

120.795897°E 

热房 
1.冷媒（丙烷、二氟乙烷、

异丁烷） 

氟化物、

VOCs 

氟化物、

VOCs 
泄漏 

E2 
31.330898°N 

120.795941°E 

E3 
31.330860°N 

120.795954°E 

E4 
31.330852°N 

120.795906°E 

6 危废仓库 

F1 
31.331551°N 

120.796802°E 

危废仓库 

1.废切屑液 

2.沾染化学品的废弃物 

3.废冷冻油 

4.废活性炭 

5.废助焊剂 

6.废包装桶 

7.变性酒精 

8.含汞灯管 

9.塑粉 

汞、TPH、pH、

VOCs、

SVOCs 

汞、TPH、pH、

VOCs、

SVOCs 

泄漏 

F2 
31.331569°N 

120.796872°E 

F3 
31.331379°N 

120.796923°E 

F4 
31.331360°N 

120.796856°E 
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6 土壤地下水采样方案 

6.1 土壤采样方案表 

点位名称 
钻孔深度 

（m） 

土样数 

（个） 

土壤采样深度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

SB2 0.2 1 0~0.2 

重点设施：废气治理设施、粉房/粉尘除

尘器 

重点区域：4#楼生产车间、5#楼生产车间 

污染隐患：可能存在 VOCs、重金属、

SVOCs、pH、TPH、氟化物等物质泄漏污

染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 

pH 值：土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 

962-2018； 

六价铬：土壤和沉积物 六价铬的测定 碱

溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 

1082-2019； 

砷：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原

子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定

GB/T 22105.2-2008； 

汞：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原

子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定

GB/T22105.1-2008； 

镉、铅：土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉

原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997； 

铜、镍：土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、

铬的的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 

491-2019； 

氟化物：土壤质量 氟化物的测定 离子选

择电极法 GB/T 22104-2008 

VOCs: 土壤和沉积物 挥发性有机物的测
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点位名称 
钻孔深度 

（m） 

土样数 

（个） 

土壤采样深度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 

605-2011； 

SVOCs：土壤和沉积物 半挥发性有机物

的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017； 

TPH：土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）

的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019。 

SB5 0.2 1 0~0.2 

重点设施：柴油储罐 

重点区域：5#楼生产车间 

污染隐患：可能存在 VOCs、SVOCs、TPH

等物质泄漏污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB6 0.2 1 0~0.2 

重点设施：备件仓库 

重点区域：4#楼生产车间 

污染隐患：可能存在 VOCs、重金属、

SVOCs、pH、TPH、氟化物等物质泄漏污

染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB8 0.2 1 0~0.2 

重点设施：原料仓库 

重点区域：原料仓库 

污染隐患：可能存在重金属、TPH 等物质

泄漏污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB9 0.2 1 0~0.2 重点设施：清洗机 pH、7 项重金属（汞、砷、 各指标测定方法同上。 
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点位名称 
钻孔深度 

（m） 

土样数 

（个） 

土壤采样深度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

重点区域：4#楼生产车间 

污染隐患：可能存在 VOCs、重金属、

SVOCs、pH、TPH、氟化物等物质泄漏污

染 

疑似污染痕迹：暂无 

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
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6.2 地下水采样方案表 

点位名称 
监测井深度 

（m） 

样品数 

（套） 

滤水管跨度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

MW1 6.0 1 0.5~6.0 

重点设施：液氨站、氨分解站 

重点区域：氨分解站 

污染隐患：可能存在 pH 等物质泄漏污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 

pH：生活饮用水标准检验方法 感官性状

和物理指标 5.1GB/T 5750.4-2006； 

汞、砷：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测

定 原子荧光法 HJ 694-2014； 

镍、镉、铅、铜：水质 65 种元素的测定 电

感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014； 

六价铬：生活饮用水标准检验方法 金属

指标 10.1GB/T 5750.6-2006； 

氟化物：水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、

Br-、NO3-、PO4
3-、SO3

2-、SO4
2-）的测定 离

子色谱法 HJ 84-2016 

多环芳烃：水质 多环芳烃的测定 液液萃

取 和 固 相 萃 取 高 效 液 相 色 谱 法 

HJ478-2009； 

VOCs：水质 挥发性有机物的测定 吹扫

捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012； 

SVOCs：（GC-MS）法  TCE 03-SOP-075

［等同于美国标准 前处理 分液漏斗液

液萃取  USEPA 3510C Rev.3（1996.12）

\\检测方法 气相色谱质谱（GC/MS）测定

半挥发性有机化合物   USEPA 8270E 
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点位名称 
监测井深度 

（m） 

样品数 

（套） 

滤水管跨度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

Rev.6（2018.06）］； 

TPH：水质 可萃取性石油烃（C10-C40）

的测定 气相色谱法 HJ 894-2017。 

MW3 6.0 1 0.5~6.0 

重点设施：危废仓库 

重点区域：危废仓库 

污染隐患：可能存在汞、TPH、pH、VOCs、

SVOCs 等物质泄漏污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 

MW4 6.0 1 0.5~6.0 

重点设施：热房 

重点区域：热房 

污染隐患：可能存在氟化物、VOCs 等物

质泄漏污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 

MW7 6.0 1 0.5~6.0 

重点设施：废水储罐 

重点区域：4#楼生产车间 

污染隐患：可能存在 VOCs、重金属、

SVOCs、pH、TPH、氟化物等物质泄漏污

染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 

MW10 6.0 1 0.5~6.0 

重点设施：LPG 站 

重点区域：5#楼生产车间 

污染隐患：可能存在 VOCs、SVOCs、TPH

等物质泄漏污染 

pH、7 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬）、

VOCs、SVOCs、氟化物、TPH 
各指标测定方法同上。 
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点位名称 
监测井深度 

（m） 

样品数 

（套） 

滤水管跨度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

疑似污染痕迹：暂无 
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7 土壤地下水监测结果汇总 

7.1 土壤监测结果 
点位编号/深度 SB1（—） SB2（—） SB3（—） SB4（—） 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 8.34~8.59 / / 8.62 / / 8.30~8.52 / / 8.52~8.61 / / 

重金属（Metals ） 

            砷 mg/kg 0.01 60 9.24~18.3 / / 13.7 / / 9.31~12.4 / / 9.31~10.5 / / 

汞 mg/kg 0.002 38 0.130~0.271 / / 0.200 / / 0.166~0.274 / / 0.141~0.297 / / 

铅 mg/kg 0.1 800 42.4~44.5 / / 54.0 / / 46.9~57.6 / / 58.2~30.1 / / 

镉 mg/kg 0.01 65 0.119~1.06 / / 0.094 / / 0.105~0.118 / / 0.095~0.107 / / 

铜 mg/kg 1 18000 25~655 / / 46 / / 28~30 / / 25~32 / / 

镍 mg/kg 3 900 23~32 / / 29 / / 29~34 / / 22~24 / / 

挥发性有机物（VOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
石油烃（TPH） 

            
C10~C40 mg/kg 6 4500 29~57 / / 39 / / 32~43 / / 31~38 / / 
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点位编号/深度 SB1（—） SB2（—） SB3（—） SB4（—） 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

其他 
            

氟化物 mg/kg 12.5 2000 821~876 / / 854 / / 1000~1060 / / 860~934 / / 

 

点位编号/深度 SB5（SB5） SB6（SB6） SB7（—） SB8（SB8） 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 8.53 7.78 / 8.75 7.89 / 7.97~8.34 / / 8.66 7.98 / 

重金属（Metals ） 

            砷 mg/kg 0.01 60 11.8 10.4 / 12.5 11.1 / 7.80~13.7 / / 9.32 10.1 / 

汞 mg/kg 0.002 38 0.210 0.098 / 0.275 0.072 / 0.249~0.396 / / 0.279 0.168 / 

铅 mg/kg 0.1 800 67.7 37.7 / 56.4 32.4 / 46.2~78.1 / / 57.5 32.5 / 

镉 mg/kg 0.01 65 0.103 0.136 / 0.090 0.143 / 0.100~0.157 / / 0.072 0.116 / 

铜 mg/kg 1 18000 31 65 / 38 71 / 25~110 / / 30 63 / 

镍 mg/kg 3 900 25 69 / 25 76 / 29~31 / / 23 31 / 

挥发性有机物（VOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
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点位编号/深度 SB5（SB5） SB6（SB6） SB7（—） SB8（SB8） 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/kg 6 4500 59 24 / 41 26 / 28~61 / / 42 21 / 

其他 
            

氟化物 mg/kg 12.5 2000 931 208 / 818 288 / 814~896 / / 782 255 / 

 

点位编号/深度 SB9（SB9） —（SB2） / / 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 8.42 7.79 / / 7.51 / / / / / / / 

重金属（Metals ） 

            砷 mg/kg 0.01 60 12.4 11.3 / / 11.7 / / / / / / / 

汞 mg/kg 0.002 38 0.248 0.076 / / 0.114 / / / / / / / 

铅 mg/kg 0.1 800 43.0 21.2 / / 34.4 / / / / / / / 

镉 mg/kg 0.01 65 0.085 0.164 / / 0.129 / / / / / / / 

铜 mg/kg 1 18000 33 41 / / 31 / / / / / / / 

镍 mg/kg 3 900 23 64 / / 32 / / / / / / / 

挥发性有机物（VOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
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点位编号/深度 SB9（SB9） —（SB2） / / 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
石油烃（TPH） 

            
C10~C40 mg/kg 6 4500 54 25 / / 30 / / / / / / / 

其他 
            

氟化物 mg/kg 12.5 2000 850 287 / / 198 / / / / / / / 

 

点位编号/深度 DZ（—） / / / 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 8.74 / / / / / / / / / / / 

重金属（Metals ） 

            砷 mg/kg 0.01 60 10.3 / / / / / / / / / / / 

汞 mg/kg 0.002 38 0.346 / / / / / / / / / / / 

铅 mg/kg 0.1 800 58.0 / / / / / / / / / / / 

镉 mg/kg 0.01 65 0.111 / / / / / / / / / / / 

铜 mg/kg 1 18000 29 / / / / / / / / / / / 

镍 mg/kg 3 900 25 / / / / / / / / / / / 

挥发性有机物（VOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 
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点位编号/深度 DZ（—） / / / 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
石油烃（TPH） 

            
C10~C40 mg/kg 6 4500 43 / / / / / / / / / / / 

其他 
            

氟化物 mg/kg 12.5 2000 969 / / / / / / / / / / / 

注：仅列出有检出的监测因子；列明标注限值出处。 

此次自行监测所有土壤检出项中，砷、汞、铅、镉、铜、镍、TPH（C10~C40）参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值评

估；氟化物参考《场地土壤环境风险评价筛选值》（北京市地方标准 DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值。 

“—”代表第一年度自行监测未采集土壤样品的监测点位；“（—）”代表第二年度自行监测未采集土壤样品的监测点位；SB1—SB9、DZ 代表第一年度自行监测采集土壤样

品的监测点位；（SB5）、（SB6）、（SB8）、（SB9）、（SB2）代表第二年度自行监测采集土壤样品的监测点位。 
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7.2 地下水监测结果 
井位编号/井深 MW1（MW1） MW3（MW3） MW4（MW4） MW7（MW7） 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 2019 年 2020 年 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 
            

pH 无量纲 / 5.5~9.0 7.41 7.27 / 6.99 7.84 / 7.08 6.92 / 7.18 7.69 / 

重金属（Metals ） 
            

汞 μg/L 0.04 2 0.2 0.36 / ND 0.41 / ND 0.26 / 0.1 0.77 / 

砷 μg/L 0.3 50 1.6 3.0 / 2.1 3.1 / 7.8 11.1 / 6.6 10.8 / 

铅 μg/L 0.09 10 ND 1.90 / ND 1.84 / 5.7 1.80 / ND 1.37 / 

镉 μg/L 0.05 10 ND 0.06 / 1.2 0.08 / 1.7 0.08 / 2.1 ND / 

镍 μg/L 0.06 100 ND 3.18 / ND 6.00 / ND 3.52 / ND 4.73 / 

铜 μg/L 0.08 1500 ND 0.56 / ND 0.50 / ND 0.32 / ND 0.34 / 

挥发性有机物（VOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/L 0.01 0.6 0.10 0.05 / 0.12 0.02 / 0.11 0.04 / 0.14 0.04 / 

其他 
            

氟化物 mg/L 0.006 2 0.538 0.518 / 0.357 0.499 / 0.436 0.572 / 0.470 0.703 / 
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井位编号/井深 MW-DZ（MW10） / / / 

监测年份 2019 年 2020 年 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 
            

pH 无量纲 / 5.5~9.0 7.16 7.74 / / / / / / / / / / 

重金属（Metals ） 
            

汞 μg/L 0.04 2 ND 0.61 / / / / / / / / / / 

砷 μg/L 0.3 50 2.2 0.5 / / / / / / / / / / 

铅 μg/L 0.09 10 ND 1.82 / / / / / / / / / / 

镉 μg/L 0.05 10 ND 0.07 / / / / / / / / / / 

镍 μg/L 0.06 100 ND 3.07 / / / / / / / / / / 

铜 μg/L 0.08 1500 ND 0.58 / / / / / / / / / / 

挥发性有机物（VOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/L 0.01 0.6 0.09 0.03 / / / / / / / / / / 

其他 
            

氟化物 mg/L 0.006 2 0.237 0.393 / / / / / / / / / / 

注：仅列出有检出的监测因子；列明标注限值出处。 
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此次自行监测所有地下水检出项中，汞、砷、铅、镉、镍、铜、氟化物参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准评估；TPH（C10~C40）参考荷兰建设部关于

土地使用和环境干预值标准《Soil Remediation Circular 2013: Dutch Intervention Values》规定的地下水干预值评估； 

“（—）”代表第二年度自行监测未采集地下水样品的监测点位；MW1、MW3、MW4、MW7、MW-DZ 代表第一年度自行监测采集地下水样品的监测点位；（MW1）、（MW3）、

（MW4）、（MW7）、（MW10）代表第二年度自行监测采集地下水样品的监测点位。  
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7.3 地下水水位测量结果 

点位 
地面标高 

 (m) 

管口高程 

 (m) 

稳定水位埋深 

（m 管口以下） 

稳定水位埋深 

 (m 地面以下) 

地下水位标高 

（m） 

MW1 5.485 5.637 2.21 2.058 3.427 

MW3 5.185 5.401 2.43 2.214 2.971 

MW4 5.334 5.416 2.07 1.988 3.346 

MW7 5.469 5.506 2.10 2.063 3.406 

MW10 / / 2.08 / / 
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8 结论与建议 

土壤超标情况 超标   达标 地下水超标情况 超标   达标 

土壤超标情况汇总与超标原因分析： 
本次自行监测结果显示，土壤所有监测点位各项监测指标均未出现超标情

况。 

与对照点结果的比较： 
本次自行监测结果显示，土壤监测点位的监测指标与对照点相比稍有差

异，监测值稍有波动，但均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标

准》（GB36600-2018）第Ⅱ类用地筛选值标准限值和《场地土壤环境风险评价

筛选值》（北京市地方标准DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值要求，说明

厂界内土壤环境没有发生较大的扰动。 

与历史监测数据的比较： 
历史监测数据结果显示，土壤所有监测点位各项监测指标均未出现超标情

况。场地土壤样品的pH值范围为7.97~8.75，场地整体呈弱碱性；其余检出值

均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第

Ⅱ类用地筛选值及《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）

工业/商服用地筛选值。场地内其他重金属、VOCs 及SVOCs 检测项均未检出。 

本次自行监测结果与历史监测数据存在一些差异。pH在2020年中检出值

范 围 为 7.51~7.98 ； 氟 化 物 在 2019 年 中 各 监 测 点 位 的 检 出 值 范 围 为

782~1060mg/kg，在2020年其检出值范围为198~288mg/kg，说明氟化物在土壤

中的含量具有下降趋势。各项监测指标均在标准限值要求范围内，说明该企业

在时间尺度上并没有因为生产原因造成土壤环境质量不达标的情况。 

本次监测总体结论： 
本次土壤自行监测点位分别为SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SB6、SB7、

SB8、SB9，共计9个监测点。土壤监测指标为pH、7项重金属（汞、砷、镍、

镉、铅、铜、六价铬）、VOCs、SVOCs、氟化物、TPH。 

（1）实验室检测结果表明，重金属共检出6项（汞、砷、镍、镉、铅、铜），

氟化物均有检出，其检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控

标准》（GB36600-2018）第Ⅱ类用地筛选值和《场地土壤环境风险评价筛选值》
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（北京市地方标准DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值要求。其余重金属

检测因子均未检出。 

（2）本次自行监测，土壤VOCs、SVOCs检测因子均未检出。 

（3）土壤TPH检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控

标准》（GB36600-2018）中第Ⅱ类用地筛选值。 

结果显示，土壤监测点位的监测指标与对照点相比稍有差异；历史监测数

据与本次监测数据也稍有差异，但各项监测指标均在标准限值要求范围内。 

综上所述，在空间尺度（监测点位与对照点对比）和时间尺度（不同监测

年份监测结果比较）上，此次监测结果数据没有发生较大的变异，数据详实、

可靠。结果表明企业内土壤环境监测因子符合标准限制要求，不存在污染迹象。 

 

地下水超标情况汇总与超标原因分析： 
本次自行监测结果显示，重金属共检出 6 项（汞、砷、镍、镉、铅、铜），

氟化物均有检出，其检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ

类标准限值要求；各监测点位 TPH 均有检出，其检出值均满足荷兰建设部关

于 土 地 使 用 和 环 境 干 预 值 标 准 《 Soil Remediation Circular 2013: Dutch 

Intervention Values》规定的地下水干预值要求；其余监测指标均未检出。 

与对照点结果的比较： 
本次自行监测结果显示，地下水所有监测点位的监测指标与对照相比稍有

差异，所有监测点位的重金属汞、铅、镉、镍、铜均有检出，但符合《地下水

质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准限值；其余监测指标与对照相比无明

显差异，监测值略有波动。 

与历史监测数据的比较： 
历史监测数据结果显示，地下水所有监测点位各项监测指标均未出现超标

情况。在2019年中重金属镍和铜在各监测点位均未检出，在2020年中重金属镍

和铜在各监测点位均有检出，其检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 

14848-2017）Ⅳ类标准限值要求；MW3和MW4监测点位的汞在第二年度均有

检出；MW1、MW3、MW7监测点位的铅在第二年度均有检出；所有监测点位

重金属指标的检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准
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限值要求。 

本次自行监测结果与历史监测数据存在一些差异，但各项监测指标均在标

准限值要求范围内，说明该企业在时间尺度上并没有因为生产原因造成地下水

环境质量不达标的情况。 

本次监测总体结论： 
（1）场地内5个监测点位的地下水样品中，重金属共检出6项（汞、砷、

镍、镉、铅、铜），氟化物均有检出，其检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 

14848-2017）Ⅳ类标准限值要求。 

（2）本次自行监测，地下水VOCs、SVOCs检测因子均未检出。 

（3）TPH均有检出，其浓度均满足《荷兰地下水干预值》的限值要求。 

结果显示，在空间尺度（监测点位与对照点对比）和时间尺度（不同监测

年份监测结果比较）上，此次监测结果数据没有发生较大的变异，数据详实、

可靠。结果表明企业内地下水环境监测因子符合标准限制要求，不存在污染迹

象。 

 

 

针对监测结果拟采取的主要措施： 
本次自行监测结果达标，今后，为维持环境现状，项目在实际的生产运行

过程中，应保证环境管理系统的有效运行，企业必须严格按照以下方案进行环

境监管： 

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策，搞好环境教育和技术

培训，提高公司职工的环保意识、技术水平及污染控制的责任心。 

（2）根据当地环境保护目标，制定并实施公司污染物治理计划；定期检

查环保设施运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。掌握公

司内部污染物排放状况，建立污染源档案和环保统计，编制环境状况报告，定

期委托有资质单位进行清洁生产审计工作，严格落实提出的改进措施。 

（3）确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲

置废气处理装置和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治

理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范
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畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原

辅材料。 

（4）同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

负责环保专项资金的平衡与控制，特别是预留废气和废水监测费用。协同有关

环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 

（5）树立牢固的环保意识，定期委托有资质单位进行废气、废水和噪声

监测，发现问题及时解决。通过监测及时准确掌握污染状况，了解污染程度和

范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技

术依据。 

（6）排污定期报告制度。定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情

况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 

（7）制定危废管理计划，将危废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入

生产记录，建立危废管理台帐和企业内部产生和收集贮存部门危废交接制度。 

（8）定期派遣三废治理设备维护人员参加专业培训后，向全厂职工进行

宣传教育，增长环保知识，提高环保意识。加强生产管理，危险废物落实处置

去向，定期巡视防渗措施确保不污染地下水环境。 

 

 

 

 

其他需要说明的问题： 
艾默生环境优化技术（苏州）有限公司流体控制器分公司地块用途为工业

用地，主要用于从事泵、阀门、压缩机及类似机械制造等。建议企业做好环境

保护工作，防止场地内土壤地下水污染的发生，做好监测设施的维护工作，每

年定时开展自行监测、记录并保存监测数据、分析监测结果、编制自行监测年

度报告并依法向社会公开监测信息。 
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9 附图附件 

1. 平面布置图 

2. 地下管线平面图 

3. 重点设施及重点区域分布图 

4. 土壤地下水监测点位图 

5. 现场采样工作照片记录 

6. 监测井建井归档资料 

7. 实验室检测报告 
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备注：其中 4、5
为艾默生租赁厂

房，3 号楼为原材

料仓库 
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附件 2 地下管线平面图 
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附件 3 重点设施及重点区域分布图 
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附件 4 土壤地下水监测点位图 
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附件 6 监测井建井归档资料 
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附件 7 实验室检测报告 

  
















































