


1 企业基本情况 

企业名称 苏州莫立克新型材料有限公司 

法人代表 邓学勤 联系人 景星 

联系电话 0512-67333376 邮箱地址 jingxing@moleconchina.com 

企业地址 苏州工业园区泾东路 30 号 

占地面积 23132 平方米 行业类别及代

号 其他塑料制品制造业 C3090 

成立时间 2011 年 1 月 28 日 最新改扩建时

间 / 

监测采样日

期 2020 年 8 月 26 日 检测单位 中新苏州工业园区清城环

境发展有限公司 

地块权属 
自有土地 

租赁厂房 
监测类型 

首次监测 

再次监测 

重点企业类

型 

1. 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业纳入

排污许可重点管理企业 

2. 有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业 

3. 年产生危险废物100吨以上的企业事业单位 

4. 持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的

企业事业单位 

5. 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含已封

场的垃圾填埋场 

6. 三年内发生较大及以上突发固体废物、危险废物和地下水环境

污染事件，或者因土壤环境污染问题造成重大社会影响的企业

事业单位 

7. 其他 

地下水利用 是  否 周边有农田 是  否 

周边地表 

水体 

名称：界浦港北      方位：S       离厂界最近距离：212m 

名称：赵泾河        方位：N       离厂界最近距离：紧邻 
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名称：赵泾河        方位：W       离厂界最近距离：280m 

名称：赵泾河        方位：E        离厂界最近距离：370m 

名称：娄江          方位：N        离厂界最近距离：740m 

周边敏感 

目标 

名称：农田          方位：S         离厂界最近距离：280m 

名称：田垛（村庄）  方位：SN       离厂界最近距离：849m 

2 企业生产及设施情况 

2.1 工程组成表 

项目

组成 
建设内容 位置 内容与规模 备注 

主体

工程 

反应釜（打浆） 聚合车间 2m3，1 台 / 

反应釜（酯化） 聚合车间 2.4m3，1 台 / 

反应釜（预缩聚） 聚合车间 2m3，1 台 / 

反应釜（终缩聚） 聚合车间 2m3，1 台 / 

搅拌设备 聚合车间 5 套 / 

切粒机 聚合车间 USG300，1 台 / 

离心干燥机 聚合车间 1 台 / 

注塑机 拉膜车间 32 腔，1 台 / 

拉膜机组 拉膜车间 BF-1501-0(3000)，1 台 / 

结晶机 拉膜车间 1 台 / 

热熔复合机 拉膜车间 LFH-1750，1 台 / 

收卷机 拉膜车间 CLSJ-3400，1 台 / 

液压打包机 拉膜车间 SMT，1 台 / 

薄膜粉碎机 拉膜车间 SWP650B-4，1 台 / 
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项目

组成 
建设内容 位置 内容与规模 备注 

拼接机 拼接车间 3 台 / 

储运

工程 

原料仓库 北侧厂房三层 1180.8m2 / 

成品仓库 北侧厂房四层 2878.56m2 / 

乙二醇储罐 聚合车间西侧 15m3 / 

N2 储罐 聚合车间北侧 3.16m3 / 

中间储罐 聚合车间内 5m3 
用于冷凝回用乙二醇

的中间存储 

公用

工程 

给水 / 5280m3/a  清源水业供应 

排水 / 2000m3/a  园区第一污水处理厂 

供电 / 90 万度/a  园区供电局供应 

配电间 北侧厂房北侧 150m2 / 

供气 / 6.6 万 m3/a 港华燃气供应 

绿化 / 5169m2 绿化率 22.35％ 

餐厅 北侧厂房一层 /  

厂内工人的工作餐由

厂外固定餐厅提供盒

饭，厂内食堂仅提供

就餐场所 

辅助

工程 

离心泵 
2 台热媒房 

6 台聚合车间 
8 台 / 

空压机 北侧厂房一层 1 台 / 

热媒锅炉 热媒房 100 万 cal/h，1 台 / 

冷却塔 北侧厂房顶层 200m3/h ，2 台 循环水、冷却水 

第 3 页，共 36 页



项目

组成 
建设内容 位置 内容与规模 备注 

立管式换热器 / 4 个 / 

板式冷凝器 / 5 个 / 

环保

工程 

废气处理 聚合车间顶层 2000 m3/h 活性炭吸附 

废水处理 酯化废水收集池 100m3/d 
废水委托第三方定期

处理 

危废仓库 北侧厂房三层 130m2 / 

2.2 原辅材料、燃料油品及产品一览表 

名称 年消耗量 包装 形态 最大储量 t 储存位置 

聚酯塑料 600t 1000kg/箱 固态 60 成品仓库 

对苯二甲酸 500t 1000kg/袋 固态 60 原料仓库 

乙二醇 296t 储罐 15m3 液态 15 乙二醇储罐 

乙二醇锑 0.2t 20kg/袋 固态 0.2 
测试室化学

品暂存间 

N2（液） 33t 储罐 3.16m3 液态 2 N2储罐 

T66 0.2t / 液态 / 导热油储罐 

PET 树脂 300t 1000kg/袋 固态 100 原料仓库 

聚乙烯醇 5.4t 25kg/袋 固态 6 原料仓库 

PBAT 树脂 6t 25kg/袋 固态 10 原料仓库 

PLA 树脂 3t 25kg/袋 固态 5 原料仓库 

碳酸钙 500kg 25kg/袋 固态 1 原料仓库 

滑石粉 500kg 25kg/袋 固态 1 原料仓库 

第 4 页，共 36 页



名称 年消耗量 包装 形态 最大储量 t 储存位置 

水（吨/年） 5280 / / / / 

电（万度/年） 90 / / / / 

燃气（万标立方米

/年） 
6.6 / / / / 

2.3 废水有毒有害物质一览表 

废水污染源 废水污染物 产生浓度（mg/L） 排放浓度（mg/L） 

/ 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

/ 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

注：废水定期委托第三方处理，未做检测，无相关数据。 

2.4 固体废物一览表 

序号 固废名称 固废类别/危废代码 产生量（t/a） 暂存地点 

1 废包装容器 HW49  900-041-49 5 危废仓库 

2 废液 HW06  900-043-06 90 危废仓库 

3 废活性炭 HW49  900-041-49 2 危废仓库 

4 废化学试剂 HW49  900-999-49 0.3 危废仓库 

5 半固态酯化物 HW13  900-041-13 1.5 危废仓库 
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序号 固废名称 固废类别/危废代码 产生量（t/a） 暂存地点 

6 废树脂 HW13  900-016-13 1.5 危废仓库 

2.5 其他生产工艺流程说明 

生 产 工

艺流程 

 
聚酯塑料粒子主要经过投料、打浆、酯化、缩聚、切粒、干燥等

工序，经核实，整个生产工艺为连续式。本项目各反应釜通过齿轮泵

相连，熔体通过齿轮泵输送。生产中系统的控制方式采用 1 套 DCS 控

制。 

塑料制品（瓶坯）采用塑料粒子注塑而成。 

投料：人工将对苯二甲酸送入投料平台，人工每隔 8 个小时投料

1 次。在投料过程有少量的粉尘（G1）产生。 

打浆：乙二醇通过密封管道打入反应釜，与对苯二甲酸在反应釜

1 中，通过搅拌设备在常温、常压状态下打浆。经核实，本项目使用

的乙二醇为优纯级（99.9%），杂质为一乙二醇、二乙二醇和三乙二醇，

这三种物质均是无色、无臭的液体，沸点均比乙二醇高，在生产中，

这些杂质最终入产品的。 
酯化：本项目工艺属于连续性操作，酯化需要在两个反应釜中完

成，主要起到延长时间的目的。两部酯化均需要控制在微正压（约

1.03×105Pa）状态下，温度处于 255℃~265℃。 

精馏：酯化反应过程有水生成，在反应釜中呈气态，与气态物质

通过正压输送至精馏装置（底层温度约 126℃，顶层为 90℃）精馏。 

精馏原理为：酯化蒸汽从中部适宜位置处加入精馏塔，逐步上升，

在顶部冷凝得到的馏出液（乙二醇）部分作回流入塔，从塔顶引人后

逐板下流，并使各板上保持一定液层。蒸汽与下降液进行逆流接触，

两相接触中，下降液中的易挥发(水等低沸点物质)组分不断地向塔顶

转移，蒸气中的难挥发(乙二醇等)组分不断地向下降液中转移，蒸气

愈接近塔顶，其易挥发组分（水等）浓度愈高，而下降液愈接近塔底，

塔底温度约 126℃，其难挥发（乙二醇）组分则愈富集成液体，液体

回流至反应釜，达到组分分离的目的。易挥发组分（水等）由塔顶上

升的蒸气进入冷凝器，冷凝（90℃）的液体的一部分作为回流液返回

塔顶进入精馏塔中，其余的部分则为酯化废水排出，排出口设一放空

管（不凝气）。精馏原理图见下图 1。 
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图1 精馏原理图 

由精馏原理可知副反应产生的乙醛与气态水通过冷凝（W1）排入

污水处理站处理，少量的不凝气（G2）经冷凝干燥处理后，由活性炭

处理达标外排。 

预缩聚：缩聚亦在两个反应釜中完成，反应过程分为预缩聚及终

缩聚。预缩聚需要在 1000Pa~4000Pa 状态下，温度处于 275℃~285℃。

经过该步产品的聚合度为 50%~60%。 

终缩聚：经过该步骤，产品可完全聚合。反应釜压力需控制在

100Pa~130Pa 状态下，温度恒定为 285℃。 

预缩聚及终缩聚过程反应无水生成，有乙二醇产生，乙二醇为气

态，通过负压抽至真空冷凝系统，经来自储罐的乙二醇的喷淋、立管

式换热器冷凝至 60℃~70℃后输送至中间储罐（乙二醇回收专用），再

通过专用管道输送至反应釜 1 回用。乙二醇由于与水可混溶，故真空

系统采用水环真空泵，冷凝时不凝气采用水封。乙二醇回收时有真空

泵代谢水及水封弃水产生。乙二醇回用流程见下图 2： 

 
图2 乙二醇回用流程图 

回用的乙二醇含微量的二乙二醇、乙醛、醚类、环化齐聚物等杂

质，通过输送至反应釜1打浆，反应开始，乙二醇中的杂质在酯化时，
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乙醛呈气态通过精馏装置，经干燥、活性炭处理，其他杂质融入产品。

回用时产生残馏物随不凝气入废水中，最终入固废（污泥）中。 

本项目4台反应釜均不需清洗。 

切粒：熔融状态下的PET（聚酯）通过切粒机切粒，切粒机采用

水切方式，水循环使用，不定期外排少量废水（W2）入污水处理站处

理。经核实，该工序用水水质要求不高，自来水即可满足，不需用纯

水。 

干燥：水切后的粒子在离心干燥机中干燥、装袋。分离的废水（W3）

用于切粒。 

注塑：人工将塑料粒子装入注塑机料筒均匀注塑，然后由螺旋杆

推压至闭合模具型腔中经自然冷却得到塑料制品（瓶坯）。注塑设备采

用电加热，注塑温度在220℃左右。注塑时有微量的聚酯废气产生G3。

本项目注塑量较大，产品不设去毛边、浇口等工序，不合格品经粉碎

后重新注塑。注塑工艺见下图3： 

 
图3 注塑工艺流程图 

双向拉伸薄膜生产线工艺流程： 

PET切片：通过投料、结晶、干燥、挤出、流延铸片、纵拉、涂

布、横拉、牵引收卷等工序，将切片拉伸成薄膜，该产线为连续式自

动化生产。 

投料：人工将PET切片通过吸料机吸入结晶机上方的存料斗，再

自动喂入结晶机中。全过程密闭投放。该工段会产生噪声（N1-1）。 

结晶：在结晶机中对原料进行结晶操作，机内温度保持在

150-180℃左右，使原料得到充分结晶，结晶后的原料送入干燥机。结

晶机配有热风循环系统（电加热），通过旋风分离器，将随热空气排出

的少量有机废气分离后，重新将热风回用。结晶过程会产生少量有机

废气（G1-1）和噪声（N1-2）。 

干燥：原料经结晶后送入干燥机，干燥温度保持在150℃左右。干

燥过程会产生少量有机废气（G1-2）和噪声（N1-3）。 

熔融挤出：原料经充分干燥后，经由机组内部输送带送入拉膜机

组，经熔融（温度在200℃左右）后送入内部的计量泵。拉膜机组配有

真空系统，会抽出有机废气（G1-3）。该工段还会产生噪声（N1-4）。 
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计量：熔体输送至计量泵，通过计量泵设定熔体输送量，将熔体

平稳地输送至模头。 

流延、铸片：熔体经熔体管道，经分配器分配后，进入模头不同

的腔体，在唇口处汇合后，流延至冷鼓后，冷却铸成厚片。熔体在经

模头流出时，会产生有机废气（G1-4）和噪声（N1-5）。 

纵拉：铸成的厚片经过辊筒预热后，在红外灯的辅助下，在拉伸

区通过不同的辊速差，对厚片进行纵向拉伸。该工段产生噪声（N1-6）。 

涂布：纵拉后的薄膜进入涂布机，对其表面添加涂布液（聚乙烯

醇）进行涂布。该工段产生涂布废气（G1-5）和噪声（N1-7）。 

横拉：薄膜经过涂布后，进入横拉箱，经预热后，通过链铗在横

拉箱内进行横向拉伸，定型，并烘干涂布液。涂布液挥发会产生气体，

横拉定型会产生有机废气（G1-6）和噪声（N1-8）。 

牵引收卷：经横向拉伸的膜经切边后，进入牵引收卷系统，收成

膜卷。 

分切入库：膜卷下卷后，由热熔复合机（只使用其分切功能）分

切成所需宽度后包装入库。 

废膜打包粉碎：粉碎产生的废膜及废边料，通过液压机压缩打包

成废膜包，或者通过粉碎机粉碎成碎片后回用。该工段会产生固废

（S1-1）和噪声（N1-9）。 

拉膜机组包括计量泵、模头、分配器、冷鼓、辊筒、涂布、横拉

箱等组成部分。 

 
图4 双向拉伸薄膜生产工艺流程图 

拼接生产线生产工艺流程： 

铺膜：将按规格裁剪好的膜平铺在拼接平台上。 

压合：在压合机台上安装好胶带后，设定好温度（保持在100℃左

右），移动压合机台，将两张膜沿缝拼接起来。该工段会产生有机废

气（G2-1）和噪声（N2-1）。 

卸膜：拼接完成的膜，移动至卸膜平台。 
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图5 手动拼接机生产工艺流程 

 
图6 自动拼接机生产工艺流程 

放卷：膜卷在放卷机上，通过张力控制系统及纠偏系统，将膜平

稳地送入超声压合机台。 

超声压合：将两张膜压合在一起。 

热压合：经超声压合后的膜，送入热压合机台，使用胶带进行热

压合。该工段会产生有机废气（G2-2）和噪声（N2-2）。 

收卷：将拼接完成后的膜收成卷。 

树脂材料加工系统工艺流程： 

树脂材料加工系统将PET、PBAT、PLA、碳酸钙、滑石粉按照一

定比例加入至加工系统，加工系统分为造粒、吹瓶、吹膜、压片、流

延膜、吸管制作、吸塑等工艺流程。 

投料：人工将塑料粒子装入双螺杆挤出机的密闭料筒内。 

挤出：在螺杆的旋转作用下向前运动，至高温腔体中均匀塑化，

通过模头均匀挤出，挤出温度在250℃左右，在挤出的过程中会产生少

量的废气（G3-1）和噪声（N3-1）。 

冷却：熔融状态下的塑料通过水冷却，冷却水循环使用。 

切粒：冷却后的塑料经切粒机切粒成成品。该工段会产生噪声

（N3-2）。 

 
图7 吹瓶工艺流程图 

投料：人工将塑料粒子装入注塑机料筒中。 

注塑：经注塑机加热注塑后自然冷却得到塑料制品（瓶坯），注

塑温度在220℃左右，注塑时有微量的有机废气（G3-2）和噪声（N3-3）

产生。 
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吹塑：塑料瓶坯通过吹瓶机加热软化，置于吹瓶机内部对开模中，

闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内

壁上，经冷却脱模，得到塑料瓶，吹塑时有微量的有机废气（G3-3）

和噪声（N3-4）产生。 

 
图8 吹膜工艺流程图 

投料：人工将塑料粒子装入除湿干燥机料筒中。 

干燥：电加热干燥去除水分，干燥温度在130℃左右。该工段会产

生噪声（N3-5）。 

吹膜：将干燥的塑料粒子加入吹膜机中逐步融化，经吹膜机中的

风环冷却、吹胀。吹膜时有微量的有机废气（G3-4）和噪声（N3-6）产

生。 

制袋：将经吹膜工艺得到的膜卷，经制袋机分切、热封，制成塑

料袋。该工段会产生少量有机废气（G3-5）和噪声（N3-7）。 

 
图9 压片工艺流程图 

装填：人工将塑料粒子装入平板硫化机的两层钢板中间。 

压片：再将钢板置于平板硫化机的两层热板之间的间隙中，柱塞

推着可动平板运动，压紧钢板，同时向加热平板内通加热介质，从而

使钢板获得压片过程所需的压力和温度，经一段时间后，塑料粒子在

两层钢板中间融化，冷却后即变成塑料片材。压片时有微量的有机废

气（G3-6）和噪声（N3-8）产生。 

 

图10 吸管制作工艺流程图 
投料：人工将塑料粒子装入吸管挤出机的料筒中。 

制管：塑料粒子在吸管挤出机中经过加热熔融、挤出、定型、冷

却、牵引、切割，制成塑料直管胚料。该工段会产生少量有机废气（G3-7）

和噪声（N3-9）。 

成型：人工塑料直管胚料投入到可弯吸管成型机上部的料斗中，

经加热定型后制成可弯塑料吸管。该工段会产生少量有机废气（G3-8）
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和噪声（N3-10）。 

 
图11 流延膜工艺流程图 

投料：人工将原料投入到挤出机上方的料斗中。 

熔融挤出：原料经失重称计量后进入挤出机，经螺杆熔融、均匀

塑化、压实后进入计量泵。该工段会产生少量有机废气（G3-9）和噪

声（N3-11）。 

计量：根据制品所需厚度，设定计量泵的转速，使熔体均匀地输

送至模具。 

流延：熔体在模具内分散成薄片状，经唇口流出。该工段会产生

少量有机废气（G3-10）和噪声（N3-12）。 

铸片：唇口流出的熔体，在铸片辊上冷却后，形成铸片。 

拉伸：铸片在拉伸辊处，经加热，利用辊速差进行拉伸。 

收卷：拉伸后的膜进入收卷机，收卷后即为流延膜。 

 

图12 吸塑工艺流程图 
起模：按照一定的数量和位置制成生产用的模。 

拉片：吸塑机将原材料卷材经吸塑成形机加热、真空吸塑成形、

冷却后，自动裁成既定尺寸。该工段会产生少量有机废气（G3-11）和

噪声（N3-13）。 

冲床：拉片出来的一般为多个产品(按照模具排的数量)，需要用

刀模在冲床（吸塑机自带）上冲成单个产品。该工段会产生少量噪声

（N3-14）。 

折边：将真空吸塑产品两边或多边的边角折过来以插上纸卡。 

冲孔：在吸塑成品上穿孔。该工段会产生少量有机废气（G3-11）

和噪声（N3-15）。 

包装：根据客户要求的严格程度、产品的材料、形状等确定合适
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的包装方式。 

 

废气污

染物 

 
（1）双向拉伸薄膜系统废气 

PET树脂切片经结晶、干燥、熔融挤出等工序，产生少量低聚物，

计为非甲烷总烃。双向拉伸薄膜工艺流程中涂布工段会产生涂布废气，

计为非甲烷总烃。经集气罩（收集率90%）收集后，由两级活性炭吸

附设施（活性炭吸附效率90%，风量10000m3/h，运行时间720h）处理，

通过15m高的1#排气筒排放。 
（2）树脂材料加工系统废气 

主要废气来自于挤出、注塑、吹塑、吹膜、压片等工序，主要为

非甲烷总烃。经集气罩（收集率90%）收集后，由两级活性炭吸附设

施处理，通过15m高的1#排气筒排放。 
（3）实验室废气 

项目产出的产品之后会进入实验室进行抽样检验。实验室使用的

部分原料会产生有机废气。 
（4）拼接废气 

拼接生产线会通过热压对塑料薄膜进行压合，工艺温度较低，其

产生的有机废气较少。 
 

地下设

施情况 

 
 
 
 
 

本企业存在工业废水地下输送管线和废水池及地下储罐。 
 
 
 
 
 

污染事

故情况 

 
 
 
 
 

本企业未发生过环境污染事故。 
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3 地层分布与水文地质 

地面覆盖情况 硬化  非硬化 外来填土情况 是  否 

地层分布情况 1. 土层：素填土            厚度：0.70~4.50m 

2. 土层：粉质黏土          厚度：0.70~2.50m 

3. 土层：黏土              厚度：1.90~4.80m 

4. 土层：粉质黏土          厚度：0.40~3.10m 

5. 土层：粉土夹粉砂        厚度：2.90~6.20m 

6. 土层：粉质黏土          厚度：1.70~3.10m 

7. 土层：粉质黏土          厚度：6.30~8.50m 

8. 土层：黏土              厚度：2.90~4.90m 

9. 土层：粉质黏土夹粉土    厚度：5.80~7.90m 

10. 土层：粉砂夹粉土        厚度：3.70~6.40m 

11. 土层：粉土夹粉质黏土    厚度：未揭穿 

 

地下水埋深 0.70~1.60m 地下水流向 自东南向西北 

4 前期土壤地下水调查监测结果回顾 

土壤监测 开展  未开展 监测时间 / 

超标情况 超标  未超标 超标原因 / 

土壤监测结果汇总： 

前期尚未开展过土壤污染调查监测。 

 

地下水监测 开展  未开展 监测时间 / 

超标情况 超标  未超标 超标原因 / 

地下水监测结果汇总： 

前期尚未开展过地下水污染调查监测。 
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5 重点设施与重点区域识别 

5.1 重点设施信息记录表 
序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有

害物质清单 
关注污染物 

重点关注污染

物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

1 反应釜 
供原辅料

进行反应 
无 是 SB7 

31.358432°N 

120.841531°E 

1、锑 

锑、乙醛 锑、乙醛 泄露、淋滤 
2、乙醛 

 

 

2 搅拌设备 

将原料等

进行机械

混匀 

无 是 SB7 
31.358432°N 

120.841531°E 

1、锑 

锑、乙醛 锑、乙醛 泄露、淋滤 
2、乙醛 

 

 

3 切粒机 

采用水切

的方式进

行切粒 

无 是 SB1 
31.359054°N 

120.840995°E 

1、锑 

锑、乙醛 锑、乙醛 沉降 
2、乙醛 

 

 

4 拉膜机 

因不同的

辊速差对

厚片进行

拉伸 

无 是 SB3 
31.3586815°N 

120.841008°E 

1、锑 

锑、乙醛、TPH 锑、乙醛、TPH 沉降、泄露 
2、乙醛 

3、TPH 

 

5 拼接机 
将两张膜

沿缝拼接 
无 是 SB3 

31.3586815°N 

120.841008°E 

1、VOCs 

VOCs、SVOCs VOCs、SVOCs 沉降 2、SVOCs 
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序

号 

涉及有毒有害

物质设施名称 
设施功能 

存在的污染隐患

或疑似污染迹象 

是否识别为

重点设施 
点位号 坐标 

涉及有毒有

害物质清单 
关注污染物 

重点关注污染

物 

可能的迁移途径（沉降、

泄漏、淋滤等） 

 

6 热媒锅炉 供热 无 是 SB6/MW6 
31.358376°N 

120.841336°E 

1、TPH 

TPH TPH 泄露、淋滤 
 

 

 

7 乙二醇储罐 
乙二醇存

储区 
无 是 SB5 

31.358606°N 

120.841255°E 

1、锑 

锑、乙二醇 锑、乙二醇 泄露 
2、乙二醇 

 

 

8 中间储罐 

中间产品

临时储存

区 

无 是 SB7/MW7 
31.358432°N 

120.841531°E 

1、锑 

锑、乙二醇 锑 泄露 
2、乙二醇 

 

 

9 废气治理设施 废气治理 无 是 SB4/MW4 
31.358966°N 

120.8405498°E 

1、乙醛 

乙醛 乙醛 沉降、淋滤 
 

 

 

注：仅在识别为重点设施情况下才需填写点位号、坐标、涉及有毒有害物质清单、关注污染物、重点关注污染物及可能的迁移途径（沉降、泄漏、淋滤等）信息。 
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5.2 重点区域信息记录表 
序

号 
重点区域名称 折点号 坐标 区域内重点设施 涉及有毒有害物质清单 关注污染物 

重点关注 

污染物 

可能的迁移途径 

（沉降、泄漏、淋滤等） 

1 聚合车间 

A1 
31.358684°N 

120.841269°E 

反应釜、搅拌设备、

中间储罐 

1、锑 

锑、乙醛 锑、乙醛 泄露、淋滤 

A2 
31.358714°N 

120.841459°E 
2、乙醛 

A3 
31.358494°N 

120.841546°E 
 

A4 
31.358466°N 

120.841330°E 
 

2 拉膜车间 

B1 
31.358864°N 

120.840169°E 

切粒机、拉膜机 

1、TPH 

TPH、锑、乙

醛 

TPH、锑、乙

醛 
泄露、泄露 

B2 
31.358995°N 

120.840775°E 
2、锑 

B3 
31.3586654°N 

120.840890°E 
3、乙醛 

B4 
31.358545°N 

120.840255°E 
 

3 拼接车间 

C1 
31.358864°N 

120.840169°E 
拼接机 

1、VOCs 
VOCs、

SVOCs 

VOCs、

SVOCs 
沉降 

C2 
31.358995°N 

120.840775°E 
2、SVOCs 
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序

号 
重点区域名称 折点号 坐标 区域内重点设施 涉及有毒有害物质清单 关注污染物 

重点关注 

污染物 

可能的迁移途径 

（沉降、泄漏、淋滤等） 

C3 
31.358665°N 

120.840890°E 
 

C4 
31.358545°N 

120.840255°E 
 

4 热油房 

C1 
31.358404°N 

120.841344°E 

热媒锅炉 

1、TPH 

TPH TPH 泄露 

C2 
31.358436°N 

120.841493°E 
 

C3 
31.358394°N 

120.841506°E 
 

C4 
31.358363°N 

120.841354°E 
 

5 
测试室化学品暂存

间 

D1 
31.358623°N 

120.840687°E 

化学品储存区 

尚在建设中 

/ / / 

D2 
31.358643°N 

120.840683°E 
 

D3 
31.358652°N 

120.840712°E 
 

D4 
31.358632°N 

120.840716°E 
 

6 乙二醇储罐区 E1 
31.358669°N 

120.841204°E 
乙二醇储罐 1、乙二醇 乙二醇 乙二醇 泄露 
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序

号 
重点区域名称 折点号 坐标 区域内重点设施 涉及有毒有害物质清单 关注污染物 

重点关注 

污染物 

可能的迁移途径 

（沉降、泄漏、淋滤等） 

E2 
31.358681°N 

120.841248°E 
 

E3 
31.358626°N 

120.841258°E 
 

E4 
31.358616°N 

120.841218°E 
 

7 危废仓库 

F1 
31.358749°N 

120.840923°E 

危废暂存区 

1、锑 

锑、乙醛、TPH 锑、乙醛、TPH 泄露、淋滤 

F2 
31.358765°N 

120.840999°E 
2、乙醛 

F3 
31.358703°N 

120.841014°E 
3、TPH 

F4 
31.358688°N 

120.840940°E 
 

8 废水池 

G1 
31.358392°N 

120.841311°E 

废水池 

1、锑 

锑、乙醛、TPH 锑、乙醛、TPH 泄露 

G2 
31.358396°N 

120.841329°E 
2、乙醛 

G3 
31.358384°N 

120.841333°E 
3、TPH 

G4 
31.358381°N 

120.841319°E 
 

第 19 页，共 36 页



6 土壤地下水采样方案 

6.1 土壤采样方案表 

点位名称 
钻孔深度 

（m） 

土样数 

（个） 

土壤采样深度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

SB1 0.2 1 0~0.2 

重点设施：切粒机、拉膜机 

重点区域：拉膜车间 

污染隐患：可能存在 TPH、锑、乙醛等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 

pH 值：土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 

962-2018 

六价铬：土壤和沉积物 六价铬的测定 碱

溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 

1082-2019； 

砷：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原

子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定

GB/T 22105.2-2008； 

汞：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原

子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定

GB/T22105.1-2008； 

镉、铅：土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉

原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997； 

铜、镍：土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、

铬的的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 

491-2019； 

锑：土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑

的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 

680-2013 
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点位名称 
钻孔深度 

（m） 

土样数 

（个） 

土壤采样深度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

VOCs：土壤和沉积物 挥发性有机物的测

定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 

605-2011; 

SVOCs：土壤和沉积物 半挥发性有机物

的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017； 

TPH：土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）

的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019； 

SB2 4.5 3 
0~0.2、1.0~1.5、

3.0~3.5 

重点设施：尚在建设中 

重点区域：测试室化学品暂存间 

污染隐患：后期可能存在化学品泄露污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB3 0.2 1 0~0.2 

重点设施：拼接机、危废暂存区 

重点区域：拼接车间、危废仓库 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH、VOCs

和 SVOCs 等物质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB4 4.5 3 
0~0.2、1.0~1.5、

3.0~3.5 

重点设施：切粒机、拉膜机 

重点区域：拉膜车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH 等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB5 0.2 1 0~0.2 
重点设施：反应釜、搅拌设备、中间储罐、

乙二醇储罐 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、
各指标测定方法同上。 
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点位名称 
钻孔深度 

（m） 

土样数 

（个） 

土壤采样深度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

重点区域：乙二醇储罐区、聚合车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、乙二醇等

物质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 

SB6 4.5 3 
0~0.2、1.0~1.5、

3.0~3.5 

重点设施：反应釜、搅拌设备、中间储罐、

废水池 

重点区域：废水池、聚合车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH 等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

SB7 0.2 1 0~0.2 

重点设施：反应釜、搅拌设备、中间储罐、

热媒锅炉 

重点区域：热油房、聚合车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH 等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

对照点 
SBDZ 

4.5 3 
0~0.2、1.0~1.5、

3.5~4.0 
疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 
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6.2 地下水采样方案表 

点位名称 
监测井深度 

（m） 

样品数 

（套） 

滤水管跨度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

MW2 6.0 1 1.0~6.0 

重点设施：尚在建设中 

重点区域：测试室化学品暂存间 

污染隐患：后期可能存在化学品泄露污染 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 

pH：生活饮用水标准检验方法 感官性状

和物理指标 5.1GB/T 5750.4-2006； 

汞、砷：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测

定 原子荧光法 HJ 694-2014； 

镍、镉、铅、铜：水质 65 种元素的测定 电

感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014； 

六价铬：生活饮用水标准检验方法 金属

指标 10.1GB/T 5750.6-2006； 

多环芳烃：水质 多环芳烃的测定 液液萃

取 和 固 相 萃 取 高 效 液 相 色 谱 法 

HJ478-2009； 

VOCs：水质 挥发性有机物的测定 吹扫

捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012； 

SVOCs：（GC-MS）法  TCE 03-SOP-075

［等同于美国标准 前处理 分液漏斗液

液萃取  USEPA 3510C Rev.3（1996.12）

\\检测方法 气相色谱质谱（GC/MS）测定

半挥发性有机化合物   USEPA 8270E 

Rev.6（2018.06）］； 

TPH：水质 可萃取性石油烃（C10-C40）

的测定 气相色谱法 HJ 894-2017。 
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点位名称 
监测井深度 

（m） 

样品数 

（套） 

滤水管跨度 

（m） 

布点采样依据 

（重点设施、重点区域、污染隐患、疑似

污染迹象等） 

监测因子 分析方法 

乙醛：高效液相色谱法检测水和废水中羰

基化合物 CE 03-SOP-038［等同于 US EPA  

8315A Rev.1（1996.12）］ 

MW4 6.0 1 1.0~6.0 

重点设施：切粒机、拉膜机 

重点区域：拉膜车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH 等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

MW6 6.0 1 1.0~6.0 

重点设施：反应釜、搅拌设备、中间储罐、

废水池 

重点区域：废水池、聚合车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH 等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

MW7 6.0 1 1.0~6.0 

重点设施：反应釜、搅拌设备、中间储罐、

热媒锅炉 

重点区域：热油房、聚合车间 

污染隐患：可能存在锑、乙醛、TPH 等物

质泄漏污染； 

疑似污染痕迹：暂无 

pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 

对照点 
MWDZ 

6.0 1 1.0~6.0 疑似污染迹象：无 
pH、8 项重金属（汞、砷、

镍、镉、铅、铜、六价铬、

锑）、VOCs、SVOCs、TPH 
各指标测定方法同上。 
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7 土壤地下水监测结果汇总 

7.1 土壤监测结果 
点位编号/深度 SB1 SB2 SB3 SB4 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 8.72 / / 8.70~8.85 / / 8.73 / / 8.86~9.51 / / 
重金属（Metals ） 

            汞 mg/kg 0.002 38 0.102 / / 0.027~0.046 / / 0.122 / / 0.031~0.077 / / 
砷 mg/kg 0.01 60 7.84 / / 9.03~12.5 / / 9.00 / / 9.85~12.0 / / 
铅 mg/kg 0.1 800 25.8 / / 23.3~29.4 / / 30.8 / / 23.9~30.9 / / 
镉 mg/kg 0.01 65 0.096 / / 0.099~0.128 / / 0.100 / / 0.153~0.229 / / 
锑 mg/kg 0.01 180 0.888 / / 0.546~1.17 / / 1.11 / / 0.792~1.05 / / 
铜 mg/kg 1 18000 28 / / 23~31 / / 29 / / 16~28 / / 
镍 mg/kg 3 900 36 / / 37~45 / / 40 / / 21~40 / / 

挥发性有机物（VOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / 
   / / / / / / / / / / / / / 
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点位编号/深度 SB1 SB2 SB3 SB4 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/kg 6 4500 47 / / 26~80 / / 21 / / 25~43 / / 
其他 

            
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

 

点位编号/深度 SB5 SB6 SB7 / 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 8.43 / / 8.57~9.02 / / 8.84~9.02 / / / / / 
重金属（Metals ） 

            汞 mg/kg 0.002 38 0.206 / / 0.058~0.505 / / 0.028~0.130 / / / / / 
砷 mg/kg 0.01 60 9.00 / / 7.75~17.6 / / 3.77~11.0 / / / / / 
铅 mg/kg 0.1 800 27.8 / / 24.9~32.0 / / 23.7~34.4 / / / / / 
镉 mg/kg 0.01 65 0.112 / / 0.127~0.191 / / 0.151~0.176 / / / / / 
锑 mg/kg 0.01 180 1.18 / / 0.870~1.36   0.900~1.55      

铜 mg/kg 1 18000 29 / / 29~36 / / 23~65 / / / / / 
镍 mg/kg 3 900 38 / / 33~49 / / 36~39 / / / / / 

挥发性有机物（VOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
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点位编号/深度 SB5 SB6 SB7 / 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
有机农药类（OPs） 

            
/ / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/kg 6 4500 29 / / 19~27 / / 32~41 / / / / / 
其他 

            
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

 

点位编号/深度 SBDZ / / / 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

pH 无量纲 / / 9.01~9.06 / / / / / / / / / / / 
重金属（Metals ） 

            汞 mg/kg 0.002 38 0.029~0.096 / / / / / / / / / / / 
砷 mg/kg 0.01 60 7.05~13.6 / / / / / / / / / / / 
铅 mg/kg 0.1 800 27.1~34.6 / / / / / / / / / / / 
镉 mg/kg 0.01 65 0.192~0.234 / / / / / / / / / / / 
锑 mg/kg 0.01 180 0.658~1.43 / / / / / / / / / / / 
铜 mg/kg 1 18000 18~27 / / / / / / / / / / / 
镍 mg/kg 3 900 25~41 / / / / / / / / / / / 

挥发性有机物（VOCs） 
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点位编号/深度 SBDZ / / / 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 

 
           

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 

            / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/kg 6 4500 24~64 / / / / / / / / / / / 
其他 

            
/ / / / / / / / / / / / / / / / 

注：仅列出有检出的监测因子；列明标注限值出处。 

此次自行监测所有土壤检出项中，汞、砷、铅、镉、锑、铜、镍、TPH（C10~C40）参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（2018

年 6 月）第二类用地筛选值评估。 
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7.2 地下水监测结果 
井位编号/井深 MW2 MW4 MW6 MW7 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 
            

pH 无量纲 / 5.5~9.0 7.14 / / 7.11 / / 7.06 / / 7.07 / / 

重金属（Metals ） 
            

汞 μg/L 0.04 2 0.11 / / 0.36 / / 0.12 / / 0.14 / / 

砷 μg/L 0.3 50 ND / / ND / / 0.3 / / 0.3 / / 

锑 μg/L 0.2 10 4.4 
  

4.1 
  

3.8 
  

3.4 
  

镍 μg/L 0.06 100 4.78 / / 5.63 / / 3.81 / / 3.80 / / 

铜 μg/L 0.08 1500 24.7 / / 22.4 / / 29.9 / / 15.7 / / 

铅 μg/L 0.09 100 0.14 / / 2.46 / / 0.17 / / 0.15 / / 

镉 μg/L 0.05 10 0.05 / / 0.24 / / 0.09 / / ND / / 

挥发性有机物（VOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/L 0.01 0.6 0.06 / / 0.05 / / 0.05 / / 0.05 / / 
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井位编号/井深 MW2 MW4 MW6 MW7 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 
            

其他 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

 

井位编号/井深 MWDZ / / / 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 
            

pH 无量纲 / 5.5~9.0 7.59 / / / / / / / / / / / 

重金属（Metals ） 
            

汞 μg/L 0.04 2 0.19 / / / / / / / / / / / 

砷 μg/L 0.3 50 ND / / / / / / / / / / / 

锑 μg/L 0.2 10 3.6 / / / / / / / / / / / 

镍 μg/L 0.06 100 5.84 / / / / / / / / / / / 

铜 μg/L 0.08 1500 20.3 / / / / / / / / / / / 

铅 μg/L 0.09 100 0.22 / / / / / / / / / / / 

镉 μg/L 0.05 10 0.06 / / / / / / / / / / / 

挥发性有机物（VOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

半挥发性有机物（SVOCs） 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

有机农药类（OPs） 
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井位编号/井深 MWDZ / / / 

监测年份 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 年度 1 年度 2 年度 3 

分析指标 单位 实验室检出限 评价标准 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

石油烃（TPH） 
            

C10~C40 mg/L 0.01 0.6 0.04 / / / / / / / / / / / 

其他 
            

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

注：仅列出有检出的监测因子；列明标注限值出处。 

此次自行监测所有地下水检出项中，汞、砷、锑、镍、铜、铅、镉参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准评估；TPH（C10~C40）参考荷兰建设部关于土地

使用和环境干预值标准《Soil Remediation Circular 2013: Dutch Intervention Values》规定的地下水干预值评估。 
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7.3 地下水水位测量结果 

点位 
地面标高 

(m) 

管口高程 

(m) 

稳定水位埋深 

（m 管口以下） 

稳定水位埋深 

(m 地面以下) 

地下水位标高 

（m） 

MW2 12.8291 12.7631 1.2 1.134 11.5631 

MW4 12.7797 13.0119 1.87 1.6378 11.1419 

MW6 12.7904 13.0228 1.67 1.4376 11.3528 

MW7 12.7809 13.0754 1.54 1.2455 11.5354 

MWDZ 12.7564 12.9077 1.8 1.6487 11.1077 
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8 结论与建议 

土壤超标情况 超标  达标 地下水超标情况 超标  达标 

土壤超标情况汇总与超标原因分析： 
本次自行监测结果显示，土壤所有监测点位各项监测指标均未出现超标情

况。 

与对照点结果的比较： 
本次自行监测结果显示，土壤所有监测点位的监测指标与对照点相比无明

显差异，监测值略有波动，说明厂界内土壤环境没有发生大的扰动。 

与历史监测数据的比较： 
本次监测为企业首次监测。 

本次监测总体结论： 
本次土壤自行监测点位分别为SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SB6、SB7，

共计7个监测点。土壤监测指标为pH、8项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、

锑、六价铬）、VOCs、SVOCs、TPH。 

（1）实验室检测结果表明，重金属共检出7项（汞、砷、镍、镉、铅、铜、

锑），其检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第Ⅱ类用地筛选值。其余重金属检测因子均未检出。 

（2）本次自行监测，土壤VOCs、SVOCs检测因子均未检出。 

（3）土壤TPH检出值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控

标准（试行）》（GB36600-2018）中第Ⅱ类用地筛选值。 

结果显示，土壤所有监测点位的监测指标与对照点相比无明显差异，各项

监测指标均在标准限值要求范围内。 

综上所述，在空间尺度（监测点位与对照点对比）上，此次监测结果数据

没有发生较大的变异，数据详实、可靠。结果表明企业内土壤环境监测因子符

合标准限制要求，不存在污染迹象。 

 

 

 

地下水超标情况汇总与超标原因分析： 

第 33 页，共 36 页



本次自行监测结果显示，地下水所有监测点位各项监测指标均未出现超标

情况。 

与对照点结果的比较： 
本次自行监测结果显示，地下水所有监测点位的监测指标与对照相比无明

显差异，监测值略有波动，说明厂界内地下水环境没有发生大的扰动。 

与历史监测数据的比较： 
本次监测为企业首次监测。 

本次监测总体结论： 
（1）场地内4个点位的地下水样品中，重金属共检出7项（汞、砷、锑、

镍、铜、铅、镉），其检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

Ⅳ类标准限值。 

（2）本次自行监测，地下水乙醛、VOCs和SVOCs检测因子均未检出。 

（3）TPH均有检出，其浓度均满足《荷兰地下水干预值》的限值要求。 

结果显示，地下水所有监测点位的监测指标与对照点相比无明显差异，各

项监测指标均在标准限值要求范围内。 

综上所述，在空间尺度（监测点位与对照点对比）上，此次监测结果数据

没有发生较大的变异，数据详实、可靠。结果表明企业内地下水环境监测因子

符合标准限制要求，不存在污染迹象。 

 

针对监测结果拟采取的主要措施： 
本次自行监测结果达标，今后，为维持环境现状，项目在实际的生产运行

过程中，应保证环境管理系统的有效运行，企业必须严格按照以下方案进行环

境监管： 

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策，搞好环境教育和技术

培训，提高公司职工的环保意识、技术水平及污染控制的责任心。 

（2）根据当地环境保护目标，制定并实施公司污染物治理计划；定期检

查环保设施运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。掌握公

司内部污染物排放状况，建立污染源档案和环保统计，编制环境状况报告，定

期委托有资质单位进行清洁生产审计工作，严格落实提出的改进措施。 

第 34 页，共 36 页



（3）确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲

置废气处理装置和污水治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治

理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范

畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原

辅材料。 

（4）同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

负责环保专项资金的平衡与控制，特别是预留废气和废水监测费用。协同有关

环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 

（5）树立牢固的环保意识，定期委托有资质单位进行废气、废水和噪声

监测，发现问题及时解决。通过监测及时准确掌握污染状况，了解污染程度和

范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技

术依据。 

（6）排污定期报告制度。定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情

况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 

（7）制定危废管理计划，将危废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入

生产记录，建立危废管理台帐和企业内部产生和收集贮存部门危废交接制度。 

（8）定期派遣三废治理设备维护人员参加专业培训后，向全厂职工进行

宣传教育，增长环保知识，提高环保意识。加强生产管理，危险废物落实处置

去向，定期巡视防渗措施确保不污染地下水环境。 

 

 

其他需要说明的问题： 
苏州莫立克新型材料有限公司地块用途为工业用地，主要用于事生产双向

拉伸薄膜、农用薄膜及改性生物降解塑料制品等。建议企业做好环境保护工作，

防止场地内土壤地下水污染的发生，做好监测设施的维护工作，每年定时开展

自行监测、记录并保存监测数据、分析监测结果、编制自行监测年度报告并依

法向社会公开监测信息。 
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9 附图附件 

1. 平面布置图 

2. 地下管线平面图 

3. 重点设施及重点区域分布图 

4. 土壤地下水监测点位图 

5. 现场采样工作照片记录 

6. 监测井建井归档资料 

7. 实验室检测报告 
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附件 3 重点设施及重点区域分布图 
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附件 4 土壤地下水监测点位图 
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附件 5 现场采样工作照片记录 

  



  
钻杆淋洗 淋洗样 VOCs 取样 

  
淋洗样重金属取样 淋洗样其他样品取样 

  
淋洗样品汇总 设备进场 

  
土壤钻孔 土壤采样管汇总 



  
截管 PID 快检 

  
XRF 快检 VOCs 取样 

  
VOCs 装瓶 其他土壤样品取样 

  
送检土样汇总 地下水监测井钻孔 
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附件 6 监测井建井归档资料 
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附件 7 实验室检测报告 
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